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ENDORFY LIV

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.07.25 16:43:43

959 K¢

(bez DPH: 792 K¢)
1 055 K¢

96 K¢

MYSEND1200
EY6A020

24 més.

Nové zbozi

Popis

Endorfy LIV

Ultra lehkd herni mys disponujici 6 programovatelnymi tlacitky a vysoce presnym optickym senzorem Pixart
PAW3311 s nastavitelnym rozliSenim az 12 000 DPI. Herni design doplfuje adresovatelné RGB podsviceni. Kvalitni
spinace Kailh GM 4.0 vydrZi vice nez 60 miliona klikt. Pripojeni Ize jednoduse realizovat skrze USB kabel o délce 1,8 m.

Soucasti baleni jsou ndhradni brusle a sada samolepicich grip0.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ mysi: optickd
Pocet tlacitek: 6

Rozliseni: 400/ 800/ 1 000/ 1 500/ 2 000/ 3 000 DPI (az 12 000 DPI softwarove)

Rozhrani: USB 2.0

Délka kabelu: 1,8 m

Rozméry: 126 X 65,7 x 39,3 mm
Hmotnost: 54 g

Barva: Cernd




MAXIMALNICITLIVOST
12000 DPI
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Nejlepsi z nejlepsich
Délejte strategicka rozhodnutive zlomku sekundy a jdéte sméle
za vitézstvim diky spolehlivému senzoru RixArt PAW3311.




ULTRALEHKA
KONSTRUKCE (54 G)

PTFE SLIDERY

Ultralehka konstrukce
Dokonale vyvazena konstrukce na PTFE sliderech
zarucuje rychle aneomezene manévry na polivalky.
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6] = DPI Stages

= Polling Rate

125Hz 250Hz 500Hz

= Sensor Settings

LOD

@®  Ripple Control
[ ] Angle Snapping

1 mm @® Motion Sync
DPI Light Effect

Steady Vv Speed

Brightness

Dedikovany software

Snadno si pfizplsobte vSechna nastaveni podle svych preferenci. Software mysSi vam umoznuje

upravit citlivost kurzoru, zmeénit fukce tlacitek nebo zvolit barvu a typ podsviceni.




