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REOLINK SOLAR PANEL 2 CERNY

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.02.26 20:52:38

799 K¢

(bez DPH: 660 K¢)
879 K¢

80 K¢

KIPREO0059

Solar Panel 2 Black Type-C
24 més.

Nové zbozi

Popis

Reolink Solar Panel 2 - ekologické reSeni pro napajeni kamer Reolink

Solarni panel Reolink Solar Panel 2 predstavuje idedIni doplnék pro nepretrzité a bezpetné napdjeni kompatibilni
bezpecnostni kamery Reolink. Pro pfipojeni solarniho panelu ke kamere Reolink slouzi napdjeci kabel. Nasténna konzole
umoziuje snadné nastaveni do pozadovaného uhlu, coz vdm usnadni instalaci a také maximalizaci plochy, na kterou
dopada slunedni zéfeni. Samozrejmosti je zvysenad odolnost proti nepfiznivym vlivim, respektive konstrukce se stupném
kryti IP65. Diky tomu je solarni panel Reolink Solar Panel 2 spolehlivé chranén pred destém nebo teplotnim vykyvim.
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Reolink Solar Panel 2

Soldrni panel se kterym ziskate nepretrzité a ekologické dobijeni bateriovych kamer Reolink. Pfipojovan je pomoci 4m
USB-C kabelu.

Soucasti baleni je venkovni drzak, popruh, $ablona montaznich otvord, redukce z USB-C na micro USB a montazni Srouby.
ZAKLADNI SPECIFIKACE
Maximalni vykon: 6 V/ 960 mA

Spi¢kovy vykon (PMAX): 5,8 W
Nabijeci proud: 960 mA



Konektor: USB-C, micro USB
Pracovni teplota: -10 az +55 °C
Rozméry:

Bez drzaku: 210,61 x 174,6 X 6,6 mm
S drzédkem: 210,61 x 185 x 174,6 mm
Hmotnost: 361,3 g

Stupen kryti: IP65

Kompatibilita:

Reolink Argus 2, Argus 2E, Argus 3 2K, Argus 3 Pro, Argus Eco, Argus Pro, Argus PT, Argus PT 2K, Argus PT Ultra
Reolink Trackmix, Trackmix LTE
Reolink Duo, Duo 2, Duo 2 LTE, Duo 4G
Reolink Go, Go Plus, Go PT, Go PT Plus
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Non-Stop Solar Dower Supply

Eco-friendly & Cost-effective
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Larger Size, Higher Efficiency
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