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EZVIZ H3K POE 4K

Cena celkem: 2 378 K¢

(bez DPH: 1 966 K¢)

Bézna cena: 2 616 K¢

USetfite: 238 K¢

. Kdd zbozi: KIPEZV1113
| Part No.: CS-H3K-

| R100-6E8EKFL(2.8mm)

» JI Zaruka: 24 més.

Stav: Nové zbozi

Popis

EZVIZ H3K PoE 4K - mkrne, jestli je vSe v poradku

Bezpecnosti IP kamera EZVIZ H3K PoE 4K, kterd neni jen pro paradu, ale postard se o zabezpeceni venkovniho prostoru.
Nekalosti vidi ve dne i v noci a spolehlivé rozpozna ¢lovéka nebo automobil. Kamera podporuje zdznam v ultra jemném
rozliSeni 4K, diky ¢emuz je obraz jasny, ostry a Citelné odhali i drobné detaily.
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Pokud venku zrovna nesviti sluni¢ko nebo je tma, disponuje kamera IR pFisvitem do vzdalenosti 30 m, takze no¢ni hodiny
rozhodné nehraji ve prospéch nezvaného navstévnika. Naopak, v pfipadé rizikové detekce obsahuje systém aktivni ochrany
v podobé sirény a stroboskopu, takze spolehlivé odstrasi vetrelce dfiv, nez sdhne na kliku.
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EZVIZ H3K PoE 4K mé ve vybavé také reproduktor a mikrofon pro obousmérnou komunikaci, takze se pohodIné mizete
domluvit s postakem nebo kuryrem. Systém PoE umozni snadné pfipojeni kamery a jeden kabel zvlddne jak napdjeni, tak
prenos dat. Pro potfeby venkovniho vyuZiti je télo kamery zhotoveno z odolné hlinikové slitiny a splfiuje stupen kryti IP67,
takZze ji neposkodi dést, mraz nebo vysoké teploty.
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EZVIZ H3K PoE 4K

Venkovni IP kamera nabizi snima¢ 1/2,7" CMOS s rozliSenim 8 MpXx, ktery je schopny snimat video v rozliSeni 3840 x
2160 px. Pro pripad zhorsenych svételnych podminek je pfitomen IR pFisvit do vzdalenosti 30 m. Komprese
H.265+/H.264+ snizuje naroky na prenos dat a Ulozisté. NatoCené zdznamy je mozné ukladdat na microSD kartu do
kapacity az 512 GB, nebo odesilat na cloudové UloZisté (na zakladé predplatného). Soulasti kamery je integrovany
mikrofon a reproduktor pro oboustrannou komunikaci. Aktivni zastraseni v podobé stroboskopického svétla a
zvukového alarmu pak varuje pfipadné narusitele. Propojeni kamery pomoci aplikace v mobilnim zafizeni umozni pohodiny
vzdaleny pristup, pofizovani zaznam{ ¢i fotografii nebo upozornéni v pripadé detekce pohybu. Mezi dalsi uzite¢né funkce
patfi napfiklad rozpoznavani lidské postavy a vozidla pomoci umélé inteligence ¢i pfizplsobitelna oblast detekce pohybu.
Pfipojeni Ize jednoduse realizovat dratové prostfednictvim RJ-45 konektoru. Diky vodéodolnému krytu dle IP67 nabizi jak
vnitrni, tak i venkovni moznost pouziti.

Soucasti baleni je napajeci adaptér, sada $roubd, vrtaci Sablona a vodotésna sada.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 1/2,7" CMOS

Rozliseni snimace: 8,0 Mpx

Den/Noc: ano

Integrovany IR pfisvit: ano, do 30 m

Integrovany LED pfisvit: ne

Objektiv: f = 2,8m, pevny, Uhel zadbéru horizontdlné 113°, diagonalné 134°, vertikalné 62°
Maximalni rozliSeni: 3840 x 2160

Podpora PoE: ano, 802.3af

Rozhrani: 1x RJ-45

Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 512 GB)
Napajeni: DC 12 V/ 0,66 A (adaptér je soucasti baleni) nebo PoE



