
PP Computers, spol. s r.o. (eshop.ppcomp.cz) 30.01.26 3:30:51

eshop@ppcomp.cz
608 772 667

EZVIZ T35WM

Cena celkem: 537 Kč
 (bez DPH: 444 Kč)
Běžná cena: 591 Kč
Ušetříte: 54 Kč
Kód zboží: ELIEZV1011
Part No.: CS-T35-R100-WM
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

EZVIZ T35WM

Chytré Wi-Fi relé pro bezdrátové ovládání světel z jakéhokoliv místa.

Přeměňte běžné osvětlení na chytré pomocí kompaktního relé EZVIZ T35WM. Zařízení se jednoduše integruje do stávající
elektroinstalace a umožňuje ovládat světla pomocí mobilní aplikace EZVIZ, hlasových asistentů nebo automatických
časových plánů.

T35WM nabízí pokročilé bezpečnostní funkce včetně ochrany proti přetížení a teplotní ochrany, které zajišťují bezpečný
provoz. Díky monitoringu spotřeby energie získáte přehled o využití elektřiny a můžete optimalizovat svou spotřebu.

Bezdrátové ovládání osvětlení odkudkoliv pomocí aplikace EZVIZ
Kompatibilita s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa
Možnost nastavení časových plánů pro automatické zapínání a vypínání světel
Monitoring spotřeby energie pro efektivnější využívání elektřiny
Ochrana proti přetížení a teplotní ochrana pro maximální bezpečnost
Okamžité mobilní upozornění při detekci elektrických rizik
Kompaktní rozměry 38,4 × 43,8 × 18,5 mm pro snadnou instalaci
Provozní teplota -10 °C až +45 °C pro spolehlivý chod v různých podmínkách

Vzdálené ovládání osvětlení
Zapomeňte na manuální ovládání světel. S relé T35WM můžete světla zapínat a vypínat odkudkoliv pomocí aplikace EZVIZ
ve vašem smartphonu. Už se nemusíte stresovat, pokud zapomenete zhasnout při odchodu z domova.

Časové plány a automatizace



Vytvořte si vlastní světelné rutiny podle vašeho životního stylu. Nastavte automatické zapnutí světel při návratu domů nebo
jejich vypnutí v určitou hodinu pro úsporu energie. Přizpůsobte si osvětlení podle vašich potřeb.

Hlasové ovládání
Propojte T35WM s Google Assistant nebo Amazon Alexa a ovládejte světla hlasem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zařízení: Wi-Fi relé
Frekvence: 2,4 GHz
Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi dosah: 200 m v otevřeném prostředí
Napájení: 100–240 VAC, 50–60 Hz
Spotřeba: 1,5 W
Počet kanálů: 1 kanál
Provozní podmínky: -10 °C až +45 °C, vlhkost 95 % (nekondenzující)
Rozměry: 43,8 × 38,4 × 18,5 mm
Hmotnost: 26,5 g
Montáž: nástěnná konzole
Průřez vodiče: 22 až 14 AWG
Materiál krytu: plast
Barva: černá
Certifikace: CE, UKCA, REACH, WEEE, RoHS


