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ROLLEI NIGHTVISION 400 4K

Cena celkem: 2 629 K¢

(bez DPH: 2 173 K¢)
Bézna cena: 2 892 K¢
Usetrite: 263 K¢
Kdd zbozi: KAMR02116
Part No.: 40538
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Rollei Nightvision 400 4K

Pokrocilé digitalni zafizeni pro noc¢ni pozorovani s 4K video zaznamem a az 40Mpx fotografiemi.

Rollei Nightvision 400 4K kombinuje Spi¢kovou technologii no¢niho vidéni s moznostmi digitalniho zdznamu. Vybaveno
1/2,9" CMOS senzorem a Cipem NT96565 poskytuje jasny obraz jak ve dne, tak v naprosté tmé. Infracervené osvétleni
850 nm o vykonu 3 W zajistuje viditelnost objekt(l az do vzdalenosti 400 metra.

Zafizeni nabizi 8x digitalni zoom pro detailni pozorovani vzdalenych objekt a 3" IPS LCD displej s rozlisenim 640 x 360
px pro pohodIné sledovani. Diky vykonnému 5000mAh lithium-iontovému akumulatoru dosahuje provozni doba az 15
hodin pfi dennim pouziti nebo 9 hodin s aktivnim infracervenym osvétlenim.

40Mpx fotoapardt s rozlisenim az 8528 x 4800 px (interpolované) pro detailni snimky
4K video zaznam pfi 30 fps s podporou 2K a Full HD rezimd

Infralervené osvétleni 850 nm s 5stupfiovym nastavenim intenzity

8x digitalni zoom s fokusem od 0,3 m do nekonecna

3" TFT IPS LCD displej pro jasné zobrazeni v redlném cCase

Vykonny 5000mAh akumuldtor s az 15 hodinami provozu

Integrovand LED svitilna s 5 rezimy vcetné SOS signdlu

Podpora microSD karet az 64 GB pro ukladani zaznam{

Pokrocilé optické vliastnosti
Objektiv s ohniskovou vzdalenosti 25 mm a svételnosti F/1.55 poskytuje Siroké zorné pole 14° v diagondle. Minimaln{
vzdalenost ostfeni 0,3 m umoziuje pozorovani i blizkych objektd.



Flexibilni rezimy zaznamu
Zafizeni podporuje rlizné barevné rezimy véetné normalniho, ¢ernobilého, sépiového a zeleného. Video zaznamy jsou
uklddany ve formatu MP4 H.264, fotografie jako JPG soubory.

Praktické vybaveni
V baleni naleznete USB-C kabel pro nabijeni, pohodlny ramenni popruh, Cistici hadfik a 32GB microSD kartu s adaptérem pro
okamzité pouziti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Senzor: 1/2,9" CMOS sensor, 2 Mpx, Cip NT96565

Foto rozliSeni: a7 40 Mpx (8528 x 4800 px), interpolované
Video rozliSeni: 4K (3840 x 2160 px) pfi 30 fps, 1080p pfi 60/30 fps
Objektiv: f = 25 mm, F/1.55, zorné pole 14°

Zoom: 8x digitalni

IR osvétleni: 850 nm, 3 W, dosah az 400 m

Displej: 3" TFT IPS LCD (640 x 360 px)

Pamét: microSD az 64 GB (32 GB v baleni)

Akumulator: Li-lon 3,7 V, 5000 mAh

Rozméry: 141 x 141 x 51 mm

Hmotnost: 274 g



