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SONOS SUB MINI ČERNÝ

Cena celkem: 11 293 Kč
 (bez DPH: 9 333 Kč)
Běžná cena: 12 422 Kč
Ušetříte: 1 129 Kč
Kód zboží: SONOS0014
Part No.: SUBM1EU1BLK
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Sonos Sub Mini

Kompaktní bezdrátový subwoofer pro výrazné prohloubení basů ve vašem domácím audiosystému.

Sonos Sub Mini představuje ideální řešení pro všechny, kteří chtějí obohatit svůj zvukový zážitek o plnohodnotné nízké
frekvence bez nutnosti složitého kabelového propojení. Subwoofer lze snadno spárovat se soundbary Beam a Ray nebo s
reproduktory Era 100, One a One SL pro vytvoření komplexního audiosystému.

Díky duálním 6palcovým basovým měničům v akusticky uzavřené ozvučnici a pokročilému zpracování signálu dosahuje
Sub Mini překvapivě bohatého a čistého basového projevu. Technologie Trueplay™ automaticky přizpůsobí zvuk akustice
místnosti pro optimální výsledek.

Duální 6palcové basové měniče směřující dovnitř pro eliminaci vibrací a zkreslení
Uzavřená akustická ozvučnice s pokročilým zpracováním pro kvalitní basovou odezvu
Bezdrátové Wi-Fi připojení na frekvenci 5 GHz pro spolehlivý přenos zvuku
Kompatibilita se soundbary Beam, Ray a reproduktory Era 100, One, One SL
Technologie Trueplay™ pro automatické přizpůsobení akustice místnosti
Kompaktní válcovitý design v černém nebo bílém matném provedení
Frekvenční odezva od 25 Hz pro hluboké basové tóny
Duální digitální zesilovače třídy D optimalizované pro akustickou architekturu



Snadná instalace a ovládání
Sub Mini se připojuje pouze pomocí napájecího kabelu a nastavuje se prostřednictvím aplikace Sonos. Hlasitost se
automaticky synchronizuje se spárovaným zařízením, úroveň basů lze individuálně upravovat.

Flexibilní umístění
Díky bezdrátovému připojení můžete subwoofer umístit kdekoli v místnosti, kde vypadá nejlépe. Válcovitý design umožňuje
orientaci libovolným směrem, pouze se nedoporučuje pokládání na bok.

Systémové požadavky
Pro provoz je potřeba Wi-Fi router s podporou 802.11 a/b/g/n na frekvenci 2,4 nebo 5 GHz, internetové připojení a
nejnovější aplikace Sonos S2. Technologie Trueplay vyžaduje zařízení s iOS.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Basové měniče: duální 6palcové směřující dovnitř
Zesilovače: duální digitální třída D
Frekvenční odezva: od 25 Hz
Ozvučnice: uzavřená akustická konstrukce
Konektivita: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4/5 GHz), Ethernet 10/100
Kompatibilita: Beam, Ray, Era 100, One, One SL, IKEA SYMFONISK
Rozměry: 305 × 230 × 230 mm
Hmotnost: 6,35 kg
Barva: černá (matné provedení)
Napájení: interní zdroj 100–240 V 50/60 Hz
Provozní teplota: 0 až +40 °C


