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SONOS SUB 4 BILY

Cena celkem: 23 022 K¢

(bez DPH: 19 027 K¢)
Bézna cena: 25 325 K¢
Usetrite: 2 302 K¢
Kéd zbozi: SONOS0019
Part No.: SUBG4EU1
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

_ .

Popis

Sonos Sub 4

Prémiovy bezdratovy subwoofer s pokrocilou akustickou architekturou a Wi-Fi 6 konektivitou.

Sub 4 predstavuje nejnovéjsi generaci bezdratovych subwooferl Sonos s dudlnimi eliptickymi basovymi méni¢i 5" x 8"
a inovativni technologii potlaceni sily, ktera prakticky eliminuje zkresleni. Portovana ozvucnice zvysuje basovou odezvu jiz od
25 Hz a poskytuje hluboké, dynamické basy pro domdaci kino i hudebni poslechové zazitky.

Subwoofer se vyznacuje elegantnim ikonickym designem s novou matnou povrchovou tpravou v ¢erné nebo bilé barvé.
Diky Wi-Fi pFipojeni jej mizete umistit kdekoli v mistnosti - postavit nastojato nebo poloZit na bok. Trueplay™
technologie automaticky optimalizuje zvuk podle akustiky vaseho prostoru.

Dualni eliptické basové ménice 5" x 8" smérujici dovnitr pro efekt potlaceni sily
Portovana ozvucnice pro zvyseni odezvy basd s frekvenci jiz od 25 Hz
Aktualizovand vnitfni elektronika s rychlejSim procesorem a Wi-Fi 6 podporou
Trueplay™ automaticka optimalizace zvuku podle akustiky mistnosti

Flexibilni umisténi diky bezdratovému Wi-Fi pfipojeni

Kompatibilni s Arc Ultra, Arc, Beam, Ray, Five a Era reproduktory

MozZnost sparovani dvou subwooferl s Arc Ultra pro jesté intenzivnéjsi zazitek
Snizena spotreba energie pfi necinnosti az 0 50 % oproti pfedchozi generaci



B

Pokrocila akusticka technologie
Dva digitdIni zesilovace tfidy D jsou perfektné vyladéné pro jedine¢nou akustickou architekturu subwooferu. Basové ménice
smérujici dovnitr vytvareji efekt potlaceni sily, ktery eliminuje vibrace a chrasténi ozvucnice.

Snadné nastaveni a ovladani
Staci pripojit napajeci kabel a otevfit aplikaci Sonos. Sub 4 se automaticky sparuje s vasim systémem pi'es Wi-Fi. Audio
nastaveni automaticky vyrovnava subwoofer a sparované reproduktory pro optimaini zvukovy zazitek.

Obsah baleni
Sonos Sub 4, napdjeci kabel délky 2 m, pfirucka pro rychlou instalaci a pravni dokumentace.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Basové ménice: dudlini eliptické 5" x 8" sméfujici dovnitf
Zesilovace: dualini digitalni tridy D

Frekvencni odezva: od 25 Hz

Procesor: quad Core 4x A55 1,9 GHz

Pamét: 512 MB DDR4, 4 GB eMMC

Konektivita: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz, Ethernet 10/100
Napajeni: interni zdroj 100-240 V 50/60 Hz

Rozméry: 402 x 158 x 389 mm (5 x H x V)

Hmotnost: 11,79 kg

Barva: bild s matnou povrchovou Upravou

Provozni teplota: 0 az 40 °C



