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SEASONIC PRIME TX-1300 TITANIUM 1300W

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

17.10.25 6:29:28

11 999 K¢

(bez DPH: 9 917 K¢)
13 199 K¢

1 200 K¢
ZDRSEA1020
PRIME-TX-1300-ATX30
144 més.

Nové zbozi

Popis

Seasonic Prime TX-1300 Titanium 1300 W

Prémiovy moduldrni zdroj s vyvkonem 1300 W a nejvyssi uc€innosti 80 PLUS® Titanium.

Spi¢kovy pocitatovy zdroj série PRIME TX pfedstavuje vrchol technologie napajeni s ultra-vysokou Géinnosti certifikovanou
80 PLUS® Titanium. PIné modularni konstrukce umoznuje pripojit pouze potrebné kabely pro optimaini proudéni vzduchu

a Cisty vzhled sestavy.

Zdroj je vybaven kvalitnim 135mm ventildtorem s FDB loZisky a pokrocilym hybridnim Fizenim otdcek pro tichy provoz.
Mikro-tolerancni regulace zatizeni (MTLR) pouze 0,5 % a super nizky Sum zvinéni pod 20 mV zajistuji stabilni a Cisté

napajeni i pro nejnaro¢néjsi komponenty.

PIné modularni kabeldz s pozlacenymi konektory pro vysoké proudy
Kvalitni 135mm ventilator s lozisky FDB a hybridnim Fizenim otacek
Mikro-toleran¢ni regulace zatizeni (MTLR) pouze 0,5 % pro stabilni napéti

Podpora Multi-GPU technologii s dostatkem PCle konektor(
Cybenetics certifikace A-A pro Gc¢innost a hlu¢nost

Bohata konektorova vybava

Ultra-vysoka ucinnost s certifikaci 80 PLUS® Titanium pro minimalni ztraty

Super nizky Sum zvinéni pod 20 mV pro Cisté napajeni citlivych komponent
Kompletni ochranné funkce OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP pro maximalni bezpecnost

Zdroj disponuje rozsahlou sadou konektord véetné hlavniho 24pin napdjeni, 3x 8pin EPS/ATX 12V pro procesory, 8X
PCle konektoru pro grafické karty a 2x novych 12V HPWR konektori pro nejnovéjsi GPU. Nechybi ani 10x SATA



konektorl a 3x Peripheral konektory.

Pokrocilé chlazeni a tichy provoz
Hybridni fizeni ventilatoru automaticky prizplsobuje otacky podle zatizeni a teploty. Pfi nizkém zatizeni mize ventilator
zcela zastavit pro absolutné tichy provoz. Kvalitni loziska FDB zajistuji dlouhou Zivotnost a nizkou hlu¢nost.

Prémiové zpracovani a bezpecnost
Cable-free design s pozlacenymi konektory pro vysoké proudy minimalizuje odpor a zvySuje spolehlivost. Kompletni sada
ochrannych funkci chrani jak zdroj, tak pfipojené komponenty pred poskozenim.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vykon: 1300 W

Certifikace: 80 PLUS® Titanium, Cybenetics A-A

Konektory: 1x 24pin ATX, 3x EPS/ATX 12V, 2x 12VHPWR (12+4pin), 8x PCle (8pin), 10x SATA, 3x Molex
Ventilator: 135 mm FDB s hybridnim fizenim

Moduldrni: piné moduldrni kabeldz

MTLR: 0,5 %

Sum zvInéni: pod 20 mV

Rozméry: 210 x 150 x 86 mm

Ochranné funkce: OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP



