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EXCALIBUR X-11000.1

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

19.10.25 12:43:51

2 958 K¢

(bez DPH: 2 444 K¢)
3 253 K¢

296 K¢

EXCL0020

X-11000.1

24 més.

Nové zbozi

Popis

Excalibur X-11000.1

Vykonny jednokandlovy zesilova¢ specialné navrzeny pro fizeni subwooferd s maximalnim RMS vykonem 1000

W pri 1? zatézi.

Zesilovac vyuziva pokrocilou Class D technologii, kterd zajistuje vysokou Gc¢innost a minimaini tepelné ztraty pfri
kompaktnich rozmérech. Diky Sirokému rozsahu vykonového spektra od 420 W pfi 4 ? az po 1000 W pri 1 ? dokdze

efektivné ridit rizné typy subwoofer(i a basovych reproduktord.

Integrované nastavitelné filtry a bass boost umoziuji pfesné ladéni zvukového projevu podle konkrétniho audio
systému. Zesilovac je vybaven dalkovym ovladac¢em pro pohodiné ovladani z kabiny vozidla a komplexni ochranou proti

prehrati, zkratu a prepéti.

Low pass filter 50-250 Hz s plynulou regulaci

Bass boost 0 az +12 dB pro zesilovani nizkych frekvenci
Fazova regulace 0-180° pro optimalni sladéni se systémem
Nizkd harmonickd distorze < 0,2 % pro Cisty zvukovy projev
Délkovy ovladac s kabelem pro ovladani z kabiny

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vykonné RMS hodnoty 420W/4Q, 720W/2Q a 1000W/1Q pro univerzalni kompatibilitu
Class D technologie s vysokou Ucinnosti a minimalnim zahfivanim
Nastavitelny subsonicky filter 10-50 Hz pro ochranu reproduktor(

Kompaktni rozméry 233 x 184 x 55 mm pfi hmotnosti 3,55 kg



Typ: monoblokovy zesilovac do auta (1kandlovy)
Technologie: Class D

RMS vykon: 420 W pfi 4 Q, 720 W pri 2 Q, 1000 W pfil Q
Frekvencni rozsah: 10-250 Hz

Subsonicky filter: 10-50 Hz (nastavitelny)

Low pass filter: 50-250 Hz (nastavitelny)

Bass boost: 0 az +12 dB

Fazova regulace: 0-180°

Vstupni citlivost: 0,2-6 V

Pomér signal/Sum: >90 dB

Harmonické zkresleni: < 0,2 %

Pojistky: 2x 45A

Rozméry: 233 x 184 x 55 mm

Hmotnost: 3,55 kg



