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LENOVO THINKSTATION P2 TOWER GEN2

Cena celkem: 67 164 K¢

(bez DPH: 55 507 K¢)
Bézna cena: 73 880 K¢
USetrite: 6 716 K¢
Kdd zbozi: PCLE1744
Part No.: 30JQ000VCK
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

T inkStation

Popis

Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen2

Profesiondlni pracovni stanice s nejnovéjsim Intel Core Ultra 9 procesorem optimalizovana pro Al aplikace.

Predstavujeme pokrocilou pracovni stanice vybavenou Spi¢ckovym 24jadrovym procesorem Intel Core Ultra 9 285K s
maximalni frekvenci az 5,7 GHz a 36 MB Intel Smart Cache. Stanice je klasifikovéna jako Al-Ready Workstation a
nabizi vyjimecny vykon pro naro¢né profesionaini tkoly véetné Al vyvoje.

S velkorysou 64GB DDR5-5600 operac¢ni paméti a dualnim 2TB NVMe SSD ulozistém v RAID konfiguraci poskytuje
dostatek prostoru a rychlosti pro zpracovani rozsahlych datovych sad. Dedikovand graficka karta NVIDIA GeForce RTX
4060 s 8 GB VRAM zajistuje akceleraci GPU naro¢nych aplikaci a profesionalniho renderingu.

Intel Core Ultra 9 285K procesor s 24 jadry (8P + 16E) a maximalni frekvenci 5,7 GHz
64 GB DDR5-5600 Non-ECC operacni pamét s moznosti rozsifeni az na 128 GB

Dva 1TB NVMe SSD disky s PCle 4.0x4 rozhranim a Opal Sifrovanim

NVIDIA GeForce RTX 4060 grafickd karta s 8GB dedikované paméti

Intel vPro Enterprise s AMT 16 pro pokrocilou spravu systému

Vykonny 750W Platinum zdroj s vysokou energetickou ucinnosti

Diskrétni TPM 2.0 ¢ip s TCG a FIPS 140-2 certifikaci pro maximalni zabezpeceni
Kompletni konektivita v€etné USB-C 20 Gbps, DisplayPort 1.4 a HDMI 2.1

Pokrocila konektivita a rozsifitelnost
Pracovni stanice nabizi rozsahlé moznosti pripojeni se dvéma porty USB-C 20 Gbps, osmi USB porty rdiznych rychlosti a
dudlnimi DisplayPort 1.4 vystupy. Cty¥i DDR5 UDIMM sloty umozAuji flexibilni konfiguraci paméti az do 128 GB.



Profesiondlni zabezpeceni a sprava
Integrované reseni Intel vPro Enterprise s AMT 16 poskytuje pokrocilé moznosti vzdalené spravy. Diskrétni TPM 2.0 Cip s
certifikacemi TCG a FIPS 140-2 zajistuje hardwarové Sifrovani a ochranu dat na nejvyssi drovni.

Optimalizace pro Al workflow
Jako Al-Ready Workstation je stanice optimalizovdna pro moderni Al aplikace s podporou Skdlovatelnych konfiguraci vyssich
vykond. Software Lenovo Al Now poskytuje nastroje pro efektivni praci s Al technologiemi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel Core Ultra 9 285K, 24C (8P + 16E) / 24T, az 5,7 GHz, 36MB cache
Operacni pamét: 64 GB (2x 32 GB) DDR5-5600 Non-ECC

Ulozisté: 2x 1TB SSD M.2 2280 PCle 4.0x4 Performance NVMe Opal

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

Cipova sada: Intel W880 Chipset

Konektivita: 2x USB-C 20Gbps, 2x USB 3.1, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 3x DisplayPort, HDMI, Ethernet, 3x audio port, SD
slot

Zabezpeceni: diskrétni TPM 2.0 (TCG + FIPS 140-2), Kensington Security Slot
Zdroj: 750 W Platinum Fixed

Operacni systém: Windows 11 Pro

Rozméry: 376 x 315,35 x 170 mm

Hmotnost: 9,67 kg



