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IMMAX NEO SMART ZAROVKA LED E14 4,8W
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Nové zbozi

Popis

IMMAX NEO SMART zdrovka LED E14 4,8 W

Chytra LED Zarovka s patici E14 a bezdratovym protokolem Zigbee 3.0 pro inteligentni domdacnost.

Moderni LED Zarovka ve tvaru svicky C37 s pfikonem 4,8 W nahrazuje klasickou 40W Zarovku pfi svételném toku 470 Im.
Diky technologii RGB + CCT nabizi nejen volbu barevné teploty od teplé bilé 2700K az po studenou bilou 6500K, ale i

plnou paletu barevnych odstind pro vytvoreni jedine¢né atmosféry.

Zarovka komunikuje prostiednictvim protokolu Zigbee 3.0 na frekvenci 2400MHz-2483,5MHz a je kompatibilni s
ekosystémy TUYA a LIDL. Ovladani je mozné pres bezplatnou aplikaci IMMAX NEO PRO v ¢estiné a dalSich 60 jazycich,

nebo hlasové pomoci Amazon Alexa, Google Assistant a zkratek Apple Siri.

Volitelnd barva svétla RGB + CCT s rozsahem teplot 2700K az 6500K
Plynulé stmivéni pro prizplsobeni intenzity osvétleni aktudlnim potfebdm
Siroky Ghel osvétleni 200° se svételnym tokem 470 Im v kouli 360°

Dlouhd zivotnost 25 000 hodin a az 100 000 spinacich cykld
Index podani barev >80 Ra pro pfirozené zobrazeni barev
Okamzité rozsviceni bez prodlevy na plny vykon

Ovladani a kompatibilita

Bezdratovy protokol Zigbee 3.0 s maximalnim RF vykonem az 19 dBm pro stabilni pfipojeni

Kompatibilita s hlasovymi asistenty Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri zkratkami

Zérovka se ovlada prostfednictvim bezplatné aplikace IMMAX NEO PRO dostupné pro iOS a Android v ¢estiné a dal3ich 60
jazycich. Podporuje integraci s chytrymi domacnostmi postavenymi na systémech TUYA a LIDL, stejné jako hlasové ovladani



pres populdrni asistenty.

Energeticka efektivita
S energetickou tfidou F a prikonem pouhych 4,8 W poskytuje stejné mnozstvi svétla jako tradi¢ni 40W zéarovka. V
pohotovostnim rezimu spotfebuje pouze 0,5 W. U¢inik (Power factor) pfesahuje hodnotu 0,5.

Konstrukce a material
Télo Zarovky je vyrobeno z kvalitniho plastu v kompaktnich rozmérech 93 x 37 x 37 mm. Standardni patice E14 umoziuje
snadnou instalaci do bé&znych svitidel. Zarovka je certifikovéna CE.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Patice: E14

Prikon: 4,8 W

Svételny tok: 470 Im

Barva svétla: RGB + CCT (tepla-studena bila)
Barevna teplota: 2700K-6500K
Stmivani: ano

Zivotnost: 25 000 hodin

Typ pfipojeni: Zigbee 3.0
Vstupni napéti: 230 V AC

Uhel osvétleni: 200°
Rozméry: 93 x 37 x 37 mm
Energeticka trida: F
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart
https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547
https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547




