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EZVIZ TP9 PRO

Cena celkem: 16 772 K¢

(bez DPH: 13 861 Kc)

Bézna cena: 18 449 K¢

. P USetfite: 1677 K¢
' Kéd zbozi: KIPEZV1119
’ Part No.: CS-TP9-R100-1W2TFD(Pro)

: Zaruka: 24 més.
‘ Stav: Nové zbozi

Popis

EZVIZ TP9 Pro - chytry domaci interkom pro komunikaci

EZVIZ TP9 Pro predstavuje prémiovy videotelefon s technologii NFC a 4K Ultra HD kamerou. Umozni vdm otevieni
dveri jednoduse a bez ndmahy bez nutnosti kli¢l nebo karet, zasilani upozornéni na navstévnika a komunikaci. Domaci
interkom EZVIZ TP9 Pro je idedini volbou pro moderni chytré domacnosti, které soucasné dbaji na bezpecnost. Tento
model je lehky a stylovy na pohled. Konstrukce z kvalitnich material( zajistuje dlouhou Zivotnost a prémiovy vzhled - od
videotelefonu az po klavesnici.
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Diky zabudovanému NFC senzoru pfimo v téle videotelefonu umoznuje okamzité otevreni dveri s pomoci smartphonu. Je
to rychlé, elegantni a zvladnete to i s pinyma rukama. DalSi metody vstupu zahrnuji QR koéd, heslo nebo udéleni pFistupu
na dalku pres telefon. Stali obyvatelé doméacnosti, rodina apod. mohou vyuzit RFID €ipy.
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Pevné celokovové pouzdro zajistuje odolnost proti desti, rzi nebo neSetrnému zachéazeni. V téle je zabudovana vykonna
kamera s rozliSenim 4K pro jasné a Cisté zabéry hned u vasich dvefi. Kamera disponuje rezimem barevného no¢niho
vidéni, takze zabéry jsou dobre viditelné i za slabého osvétleni nebo uprostred noci. Soucasti interkomu EZVIZ TP9 Pro je
barevna dotykova obrazovka, kterd vdm umozni interagovat s ndvstévniky a integrovat zafizeni do systému chytré



domadcnosti. Uplatni se pro Zivé sledovani, archivaci videa a ukladani apod.
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Videotelefon EZVIZ vyuziva inteligentni systém detekce pro zaznam lidské aktivity u vaSich dvefi. V tom pripadé pak
odesle upozornéni. Citlivost detekce Ize upravit a nastavit detekcni zény. Mezi dalsi funkce patfi komunikace na dalku
pres chytry mobilni telefon, respektive obousmérny hovor, moznost odemknuti nebo zména hlasu pro ochranu
soukromi. Konektivitu zajistuje Dual-band Wi-Fi 6, ktera se postara o stabilni pripojeni i ve velkych domech nebo vilach.
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EZVIZ TP9 Pro

Prémiovy videotelefon s 4K rozliSenim a pokrocilym NFC odemykanim pro moderni domacnosti.

Predstavujeme Spickovy videotelefon EZVIZ TP9 Pro, ktery kombinuje 4K Ultra HD rozliSeni kamery s inovativni NFC
technologii pro bezkontaktni odemykani dvefi smartphonem. Systém je vybaven 8" dotykovym displejem s rozliSenim
1280 x 800 px, ktery slouzi jako centrdini ovlddaci panel pro celou doméacnost.

Venkovni jednotka s kovovym télem odoldva naro¢nym povétrnostnim podminkam (-30 az +60 °C) a nabizi 155° uhel
zabéru s pokrocilou kamerou vybavenou 1/2.8" CMOS senzorem a clonou F1.6 pro vyjimecny vykon i pfi slabém
osvétleni. Technologie WDR a LDC automaticky vyrovnavaji jas a koriguji zkresleni obrazu.
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NFC odemykdani smartphonem (i0S/Android) s Sifrovanou verifikacf

8" dotykovy displej s rozliSenim 1280 x 800 px pro ovladani celého systému
Inteligentni detekce osob s Al bez nutnosti predplatného

Kovové provedeni venkovni jednotky odoIné proti povétrnostnim vliviim
Dual-band Wi-Fi 6 (2,4 / 5 GHz) pro stabilni pfipojeni i ve velkych domech
2dratova instalace kompatibilni se 4dratovymi systémy, max. vzdalenost 120 m
Ovladani brany i dveri, podpora elektrického zdmku (12 V/ 1,1 A)

H.265 komprese videa Setfi az 50 % Ulozného prostoru

Podpora microSD karty az 512 GB a cloudového ulozisté EZVIZ CloudPlay

Pokrocilé moznosti odemykani

Systém nabizi Sest zplsob( odemykani: NFC smartphonem, RFID éipem (5 ks v baleni), QR kédem pro jednorazové
navstévy, ciselnym kédem na kldvesnici, vzdalené pres aplikaci EZVIZ nebo pfimo z vnitrni jednotky. NFC vyuziva
Sifrovanou tokenovou verifikaci pro maximalni bezpec¢nost.

Inteligentni detekce a upozornéni

Kamera rozpozndava lidské pohyby a okamzité odesila notifikace do mobilni aplikace. Citlivost detekce i detekcni zény Ize
prizplsobit individualnim potfebam. Funkce detekce zdrZzovani upozorni na podezrelé osoby u dveri. VSe bez nutnosti
mésicniho predplatného.

Nocni vidéni a kvalita obrazu
Diky velké cloné F1.6 poskytuje kamera barevné noc¢ni vidéni i pfi slabém osvétleni. Systém automaticky prepind mezi
barevnym a Cernobilym rezimem podle podminek. Technologie 2D/3D DNR redukuje Sum a zajistuje Cisty obraz.

Centralni ovladani chytré domacnosti
Vniti'ni monitor slouzi jako centrum pro spravu vsech zafizeni EZVIZ - kamery, chytré zdmky, bateriové kamery, zvonky a
ovladace bran. Pfehledny dashboard umoZzfiuje snadnou organizaci celého bezpecnostniho systému.

Zabezpeceni a Sifrovani
Systém vyuziva AES Sifrovani dat, TLS Sifrovani pfenosu a end-to-end Sifrovani. EZVIZ ma certifikace 1ISO 27001, ISO
27701, 1SO 27017, 1SO 27018 a SOC 2. Uzivatelé mohou nastavit az 4 soukromé zény, které nebudou nahravany.



Dverni stanice

Kamera: 1/2.8" Progressive Scan CMOS (citlivost na nizké osvétleni)
Rozliseni: 3840 x 2160 px (4K UHD)

Objektiv: 2,0 mm @ F1.6, Uhel zdbéru 155° (diagonalné)

Komprese videa: H.265 / H.264

WDR / LDC: podpora Sirokého dynamického rozsahu a korekce zkreslenf
Noc¢ni vidéni: barevné / Cernobilé, automatické prepinani

Audio: vestavény mikrofon, vestavény reproduktor

Zpusoby odemykani: NFC, RFID, PIN, QR kdd, vzdalené z aplikace, z monitoru
Detekce: inteligentni detekce osob, detekce zdrzovani, tamper alarm
Pripojeni: 2dratové (kompatibilni s 4dratovymi), digitalni prenos signalu
Ovladani brany: suchy kontakt 12 V /2 A, vzdélenost 1-10 m

Elektricky zamek: 12 V /1,1 A (zdmek s mechanickou paméti), vzdalenost 1-10 m
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), 2,4 GHz / 5 GHz

Provozni teplota: -30 az +60 °C

Stupen kryti: IP65

Rozméry: 210,3 x 91,4 x 42 mm

Napajeni: napdajeno z monitoru (DC 24 V)

Hmotnost (s krytem): 733 g

Bytovy monitor

Displej: 8" dotykovy displej

Rozliseni displeje: 1280 x 800 px

ovladani: odemykani dvefi/brany, sprava EZVIZ zafizeni (centralni hub)
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)

Ulozisté: microSD karta az 512 GB

Audio: mikrofon + reproduktor

Provozni teplota: -10 az +45 °C

Rozméry: 200,3 x 123 x 15 mm

Hmotnost: 428 g

Napajeni: DC 24 V /1 A, adaptér 100-240 V AC

Prikon: 8 W, max. 36 W

Protokoly: EZVIZ Cloud Proprietary Protocol, EZVIZ Connect Protocol

Obsah baleni

- 8" dotykovy monitor

- Nasténny drzak pro monitor

- Transformator

- Dverni stanice s krytem

- Vrtaci Sablona pro dvefni stanici
- Vrtaci Sablona pro monitor

- Sroubovéky (plochy a imbus)

- Kabelovy konektor napdjeni

- Kabeldz a konektory x 2

- RFID badge x 5

- Jmenovky X 2 (1 predinstalovana)
- Sada Sroubkd x 2

- Dokumentace (3x)

- Rychly privodce

?s Google play

Aplikace pro Android



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs

L Deovwnload on the
. App Store

Aplikace pro iOS



https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs

