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PATRIOT VIPER VENOM 16GB DDR5 6000MT/S
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3 905 K¢

(bez DPH: 3 228 K¢)
4 296 K¢

391 K¢

PAMPAT3017
PVV516G60C30

120 més.

Nové zbozi

Popis

Patriot Viper Venom 16 GB DDR5 6000 MT/s

Herni opera¢ni pamét DDR5 prvni generace pro maximalni vykon na nejnovéjsich platformach.

Patriot Viper Venom DDR5 predstavuje prvni generaci pamétovych modulll DDR5 od spole¢nosti Patriot, navrZzenych pro
dosazeni extrémniho vykonu na DDRS5 platformach. S frekvenci 6000 MT/s nabizi dvojndsobnou Sitku pdsma oproti DDR4 a
prekondava vykon vétsiny pretaktovanych DDR4 modull. Pamét disponuje kapacitou 16 GB a je vybavena pokrocilymi

technologiemi pro efektivni provoz.

Modul je osazen inovativnimi onboard power management integrovanymi obvody, které zajistuji efektivnéjsi provoz a
nizsi spotrebu energie. Technologie onboard thermal management s tepelnym senzorem prodluzuje Zivotnost modulu

diky lepsimu fizeni teplot. Hlinikovy chladi¢ zajistuje efektivni odvod tepla i pfi ndro¢ném zatizeni.

Frekvence 6000 MT/s (PC5-48000) s dvojnasobnou Sitkou padsma oproti DDR4

PInd podpora XMP 3.0 a AMD EXPO technologii pro snadné pretaktovani
Zakladni provozni parametry 4800 MT/s pfi napéti 1,1 V s latencemi 40-40-40-77
Integrovana technologie On-Die ECC pro zvySenou spolehlivost dat

Hlinikovy chladi¢ s unikatnim designem v matné ¢erném proveden{

Onboard tepelny senzor pro pfesné monitorovani provoznich teplot

Otestovana pro spolehlivy provoz na nejnovéjsich DDR5 platformach Intel a AMD

Pokrocilé profily pro optimalni vykon

Dva optimalizované profily: XMP Profile 1 s CL30-40-40-76 a XMP Profile 2 s CL36-36-36-76

Pamét nabizi dva XMP 3.0 profily a dva EXPO profily, vSechny s frekvenci 6000 MT/s pfi napéti 1,35 V. Prvni profil s latencemi



CL30-40-40-76 je optimalizovan pro maximalni vykon, zatimco druhy profil s CL36-36-36-76 poskytuje vyvazené&jsi pomér
mezi vykonem a stabilitou.

Spolehlivost a kompatibilita

Diky integrované technologii On-Die ECC a diikladnému testovani na nejnovéjsich DDR5 platformach zajistuje modul vysokou
spolehlivost i pri pretaktovani. Onboard power management IC snizuje zatéz zakladni desky a umozriuje efektivné;jsi fizeni
napajeni pfimo na modulu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ paméti: DDR5

Kapacita: 16 GB (1x16 GB)

Zakladni frekvence: 4800 MT/s (PC5-38400)

Zakladni latence: CL40-40-40-77

Zakladni napéti: 1,1V

XMP 3.0 frekvence: 6000 MT/s (PC5-48000)

XMP Profile 1: 6000 MT/s, CL30-40-40-76, 1,35V

XMP Profile 2: 6000 MT/s, CL36-36-36-76, 1,35V

EXPO profily: shodné s XMP profily

Technologie: On-Die ECC, onboard power management IC, tepelny senzor
Chladic: hlinikovy, matné ¢erny s ¢ervenym logem Viper
Rozmeéry: 137 x 43 x 7 mm

Hmotnost: 52 g



