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IMOU RANGER 2 PRO 5MPX

Cena celkem: 937 K¢

(bez DPH: 775 K¢)
Bézna cena: 1031 K¢
USetrite: 94 K¢
Kdd zbozi: KIPMOU1146
Part No.: IPC-S2EP-5R1S
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Imou Ranger 2 Pro - vas inteligentni strazce domova

vivs

pro vnitfni pouziti, vyznacuje se elegantnim designem a da vam jistotu a dohled, at uz jste kdekoli. Disponuje 5MPx
snimac¢em s QHD rozliSenim, ktery zachycuje ostry obraz se vSemi detaily.
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Konstrukce obsahuje oto¢ny systém, ktery umoziiuje horizontalni otdceni 355° a vertikaIni ndklon -5° az +80°. Diky tomu ji
neunikne zadny kout a va$ mazli¢ek nebo ¢len doméacnosti nikdy nezlstane bez dozoru. Vylepseny systém pro inteligentni
detekci osob a zviFat rozpozna, co je dlleZité, a upozorni vas v pripadé hrozby.
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Mezi dalSi prednosti vnitni IP kamery Imou Ranger 2 Pro patfi podpora barevného nocniho vidéni, takze i ve tmé jasné a
zfetelné uvidite, co se déje. Ve vybavé nechybi ani zabudovany mikrofon a reproduktor pro obousmérnou komunikaci.
Takze mlzete hovorit s rodinou, pfipadné efektivné odradit nezvané hosty. Konektivitu zajistuje technologie Wi-Fi 6, ktera
poskytuje rychlé a stabilni pfipojeni bez vypadka.
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Imou Ranger 2 Pro 5 Mpx

Inteligentni bezpecnostni kamera s 5Mpx rozliSenim, pokrocilou Al detekci a otoénym mechanismem pro
kompletni pokryti sledovaného prostoru.

Kamera Ranger 2 Pro 5Mpx nabizi QHD rozliSeni 2688 x 1664 px s kompresi H.265 pro Usporu datového prostoru pfi
zachovani vysoké kvality obrazu. Mechanicky otoCny systém umoziuje horizontdlni otaceni 355° a vertikalni naklon -5°
az +80°, coz zajistuje pokryti celého sledovaného prostoru bez slepych ahld.

Pokrocila Al detekce osob a domacich zvirat dokaze rozlisit mezi rlznymi typy pohybu a odesila cilend upozornéni pouze
pri detekci relevantnich objektl. Inteligentni sledovani pohybu automaticky natac¢i kameru za pohybujicim se objektem.
Funkce Smart Full-Color Night Vision automaticky pfepind mezi infraCervenym a barevnym noénim rezimem podle
svételnych podminek s dosahem az 10 metrd.

5Mpx QHD snimac 1/3" Progressive CMOS s rozliSenim 2688 x 1664 px a kompresi H.265/H.264

Otoc¢ny mechanismus s rozsahem 355° horizontalné a -5° az +80° vertikalné pro kompletni pokryti prostoru
Dudlni Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) na frekvencich 2,4 GHz a 5 GHz s dosahem aZ 50 metri v otevieném prostoru
Al detekce osob a domdcich zvifat s okamzitym odesilanim upozornéni do mobilni aplikace

Inteligentni barevné no¢ni vidéni s automatickym prepinanim rezimid a dosahem 10 metrd

Obousmérné audio s vestavénym mikrofonem a reproduktorem pro vzdalenou komunikaci

Funkce jednim tlagitkem pro videohovor do mobilni aplikace Imou (i0S, Android)

Detekce abnormalnich zvuk{ s nastavitelnou citlivosti a vlastni zvukovou sirénou

Rezim soukromi s moznosti skryti objektivu pro ochranu osobnich Gdajt

Podpora ukladani na microSD kartu az 512 GB nebo cloudové Ulozisté

Pokrocilé funkce sledovani

Funkce Auto-cruise umoziuje automatické prochdzeni mezi ulozenymi pozicemi nebo kontinudlni 360° skenovani prostoru.
DigitaIni zoom 8x poskytuje detailni pohled na vzdalené objekty. Kamera podporuje nastaveni konfigurovatelnych oblasti
pro detekci pohybu.

Konektivita a kompatibilita
Kromé dudiniho Wi-Fi 6 je kamera vybavena Ethernet portem pro stabilni kabelové pfipojeni. Podpora protokolu ONVIF
zajistuje kompatibilitu s Sirokou skalou sitovych videorekordérl. Napajeni zajistuje USB-C port s adaptérem 5V /1 A.

Obsah baleni
Kamera, napajeci adaptér, napajeci kabel, montazni sada se Srouby, montazni deska, Sablona instalacnich pozic.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimac: 1/3" Progressive CMOS

Rozliseni: 5 Mpx (2688 x 1664 px)

Objektiv: 3,6 mm fixni s Ghlem zabéru 88° (H), 47° (V), 107° (D)
Otaceni: 355° horizontdIné, -5° az +80° vertikalné

Komprese videa: H.265 / H.264, az 20 fps

No¢ni vidéni: IR+LED, dosah 10 metrd

Wi-Fi: [EEE 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6, dosah 50 m
Ulozité: microSD karta az 512 GB, cloudové Glozisté

Audio: vestavény mikrofon a reproduktor, obousmérnd komunikace
Napajeni: DC5V /1 A (USB-C), spotfeba <5 W

Pracovni teplota: -10 az +45 °C, vlhkost < 95 %

Rozméry: 106,2 x 77,4 x 77,4 mm

Hmotnost: 197 g

Na webovych strankdch www.imou.com najdete aplikaci Imou dostupnou pro PC, Android i i0S. Upozornujeme, ze
kamery znacky Imou nejsou pIné kompatibilni s NVR Dahua nebo jinym softwarem Dahua. Pokud chcete pfipojit kameru
Imou k NVR Dahua, mUzete to zkusit pomoci protokolu ONVIF, stejnym zplsobem jako u kamer jinych znacek. Méjte vsak na
pameéti, Ze protokol ONVIF nezarucuje plnou kompatibilitu vsech funkci.



https://www.imou.com
https://www.imou.com/en/support/download

Ovladani aplikace IMOU

GETITON
» Google Play

Aplikace pro Android

#  [Download on the

@& App Store

Aplikace pro iOS



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.smartlifeiot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.smartlifeiot
https://apps.apple.com/us/app/imou-life-formerly-imou/id1071165451
https://apps.apple.com/us/app/imou-life-formerly-imou/id1071165451

