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Patriot Signature Line 12 GB DDR5 5600 MT/s

Vykonna DDR5 operacni pamét pro notebooky s frekvenci 5600 MT/s a kapacitou 12 GB.

Pamétovy modul Patriot Signature Line DDR5 piinasi vyrazné zlepseni vykonu pro platformy Intel nové generace. Diky
pokrocilé technologii DDR5 dosahuje vyssich frekvenci pfi nizsi spotrebé energie - pouze 1,1 V oproti 1,2 V u DDR4, coz

znamena nizs$i provozni teploty a del$i vydrz baterie u notebookd.

Modul je vybaven integrovanym Power Management IC (PMIC), ktery zajistuje presnéjsi requlaci napéti a lepsi ochranu
proti napétovym Spickam. Vestavéné tepelné senzory priibézné monitoruji teplotu a chrani pamét pred prehratim.
Technologie on-die ECC (Error-Correcting Code) zvysuje presnost zpracovani dat a celkovou stabilitu systému.

Kapacita 12 GB v konfiguraci 1x 12 GB pro snadnou budouci rozsiritelnost
Frekvence 5600 MT/s (PC5-44800) pro vysoky datovy pritok

Nizkd spotfeba energie 1,1 V pro delsi vydrz baterie a nizsi provozni teploty
Integrovany Power Management IC (PMIC) pro pfesnou regulaci napéti

On-die ECC technologie pro zvySenou stabilitu a ochranu dat

Vestavéné tepelné senzory pro monitoring a ochranu pred prehratim

Single-sided design (jednostranna osazeni) pro kompatibilitu s kompaktnimi systémy
262pin SODIMM format pro notebooky a mini PC

Provozni teplotni rozsah 0 az +85 °C pro spolehlivy provoz

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ paméti: DDR5



Kapacita: 12 GB (1x 12 GB)
Frekvence: 5600 MT/s (PC5-44800)
Latence (CAS): CL46 (46-46-46-90)
Napéti: 1,1V

Typ: Non-ECC Unbuffered

Format: 262pin SODIMM

Osazeni: single-sided (jednostranné)
Provozni teplota: 0 az +85 °C



