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AMD RYZEN 7 9850X3D

Cena celkem: 14 990 K¢

(bez DPH: 12 388 K¢)
Bézna cena: 16 489 K¢
USetrite: 1499 K¢
Kdd zbozi: PROAMD1317
Part No.: 100-100001973WOF
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

AMD Ryzen 7 9850X3D

Spi¢kovy herni procesor s revoluéni 3D V-Cache technologii druhé generace pro bezkonkurenéni vykon ve
hrach.

Procesor AMD Ryzen 7 9850X3D predstavuje novou éru herniho vykonu diky pokrocilé architekture Zen 5 a exkluzivni
technologii AMD 3D V-Cache. S impozantnimi 96 MB L3 cache a celkovymi 104,64 MB cache paméti poskytuje masivni
vykonnostni ndskok v hernich aplikacich. Procesor disponuje 8 jadry a 16 vlakny s maximalni boost frekvenci az 5,6 GHz a
zakladnim taktem 4,7 GHz.

]

Vyrobeny v pokrocilém 4nm FinFET procesu TSMC pro vypocetni jddra a 6nm procesu pro |/O Cipy, nabizi optimalni
pomér vykonu a energetické efektivity pri TDP 120 W. PIna podpora modernich technologii véetné DDR5-5600 paméti,
PCle 5.0 s 24 pouzitelnymi linkami a integrované grafiky AMD Radeon Graphics se 2 vypocetnimi jednotkami ¢ini z tohoto
procesoru idealni volbu pro naro¢né hrace i tvlirce obsahu.

Architektura Zen 5 s 8 jadry a 16 vlakny pro maximaini vykon ve hrach i aplikacich

Exkluzivni AMD 3D V-Cache technologie druhé generace s celkovymi 96 MB L3 cache

Vysoké taktovaci frekvence 4,7 GHz (zékladni) a az 5,6 GHz (boost) s technologii Precision Boost 2
Podpora nejmodernéjsi DDR5-5600 paméti v dual-channel konfiguraci az do 192 GB

PInd podpora PCle 5.0 s 24 pouzitelnymi linkami pro nejrychlejsi SSD a grafické karty

Integrovana grafika AMD Radeon Graphics s 2 jadry a frekvenci 2200 MHz

Odemceny nasobic pro pokrocily overclocking s AMD EXPO a Precision Boost Overdrive
Kompatibilita se socketem AM5 a Sirokou Skalou Cipsetl véetné X870E, X670E a B850



o Pokrocilé bezpecnostni funkce véetné AMD Secure Processor a podpory Windows Secured-Core PC

]

Pokrocilé technologie pro overclocking

Procesor pIné podporuje pokrocilé nastroje pro ladéni vykonu véetné AMD Ryzen Master utility, Precision Boost
Overdrive a Curve Optimizer pro jemné nastaveni napéti. Technologie AMD EXPO umoziuje jednoduché pretaktovani
pamétovych moduld az na DDR5-8000.

Platforma AM5 s dlouhodobou podporou

Socket AM5 poskytuje investici do budoucnosti s podporou DDR5 paméti, PCle 5.0 a pokrocilych technologii. AMD garantuje
dlouhodobou kompatibilitu platformy, coZz umozZiiuje snadné upgrady na budouci generace procesord bez nutnosti vymény
zakladni desky.

Konektivita a /0 moznosti
Procesor podporuje 4 porty USB 3.2 Gen2 s prenosovou rychlosti 10 Gb/s, 1 port USB 2.0 a podporu USB Type-C s
DisplayPort Alternate Mode pro primé pfipojeni modernich displejd. PInd podpora NVMe v¢etné RAID 0, 1, 5 a 10 konfiguraci.

Bezpecnost a virtualizace

Kompletni sada bezpelnostnich funkci zahrnuje AMD Secure Processor, firmware TPM, podporu Windows Device Guard,
Virtualization-Based Security (VBS) a pokrocilé funkce jako AMD Shadow Stack a SMEP pro ochranu pfed modernimi
hrozbami.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE

Architektura: Zen 5 (Granite Ridge AM5)

Socket: AM5

Pocet jader: 8

Pocet vlaken: 16 (s podporou SMT)

Zakladni frekvence: 4,7 GHz

Maximalni frekvence: az 5,6 GHz

Cache: 640 KB L1, 8 MB L2, 96 MB L3 (celkem 104,64 MB)

TDP: 120 W

Maximalni teplota: 95 °C

Vyrobni proces: TSMC 4nm FinFET (CPU), TSMC 6nm FinFET (1/0)

Podpora paméti: DDR5-5600 (2x1R/2R), DDR5-3600 (4x1R/2R), dual-channel, az 192 GB
PCle: PCle 5.0, 28 linek celkem (24 pouzitelnych)

Integrovana grafika: AMD Radeon Graphics, 2 jadra, 2200 MHz

Kompatibilni ¢ipsety: X870E, X870, X670E, X670, B850, B840, B650E, B650, A620
Instruk¢ni sady: x86-64, AVX512, AVX2, AVX, FMA3, AES, SHA

Podpora 0S: Windows 11/10 (64bit), RHEL, Ubuntu

Chlazeni: chladi¢ neni soucasti baleni, doporucen vodni chladic¢



