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NEDIS 16100132

Cena celkem: 947 K¢

(bez DPH: 783 K¢)
Bézna cena: 1042 K¢
Usetrite: 95 K¢
Kdd zbozi: ELDNED1348
Part No.: 16100132
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Nedis Butler kavovar na jeden salek

Kompaktni kavovar pro pfipravu jedné porce kavy s praktickym cestovnim hrnkem a ¢asovacem.

Kévovar Butler je idedlnim reSenim pro vsechny, ktefi chtéji ¢erstvou kdvu s minimalnim Gsilim - at uz doma, v kancelari
nebo na cestach. Diky kompaktnim rozmérim 285 x 190 x 135 mm a hmotnosti pouhych 995 g nezabere mnoho mista
a snadno se vejde i do mensich kuchyni, kanceldfi nebo studentskych pokoj.

Tento jednosalkovy kdvovar vafi vzdy jen jednu porci kdvy, coz eliminuje plytvani a zajistuje maximalni cerstvost napoje. V
baleni je doddvan dvousténny nerezovy termohrnek o objemu 0,4 |, ktery udrzi kdvu teplou a je idedlni pro cesty do
prace nebo na vylety. Hrnek se vejde do vétsiny standardnich drzak( v automobilech.
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Programovatelny ¢asovac pro automatické spusténi pripravy kadvy v nastaveny cas.

LCD displej s modrym podsvicenim zobrazuje aktudini ¢as a usnadiuje ovladani.

Trvaly nylonovy filtr pro pfipravu mleté kavy - ekologické a ekonomické reseni bez papirovych filtrd.
Automatické vypnuti po dokonceni pfipravy Setfi energii a zvysuje bezpecnost.

Izolovany cestovni hrnek z nerezové oceli s kapacitou 0,4 | pro kdvu na cesty.

Indikator hladiny vody a protiskluzové dno pro pohodiné a bezpecné pouzivani.

Prikon 750 W zajistuje rychlou pripravu horké kavy.

Snadné ovladani a udrzba
Pouziti kdvovaru je velmi jednoduché: naplite zasobnik vodou, vlozte mletou kdvu do trvalého filtru, podle potfeby nastavte
casovac a pristroj se o zbytek postara sdm. Nylonovy filtr je snadno vyjimatelny a omyvatelny, coz usnadnuje udrzbu.



Casovac pro ranni pohodli
Diky funkci ¢asovace si mizete nastavit pripravu kavy pfedem - napfiklad vecer pred spanim. Rano se probudite do viné
Cerstvé pripravené kavy, kterd na vas bude cekat v termohrnku.

Obsah baleni
Kévovar, cestovni hrnek, trvaly filtr, odmérka, nédvod k pouziti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ: kdvovar na filtrovanou kdvu, jednosalkovy
Kapacita: 0,4 | (1 Salek)

Prikon: 750 W

Napéti: 220-240 V AC 50/60 Hz

Displej: LCD s modrym podsvicenim, zobrazeni ¢asu a ¢asovace
Funkce: ¢asovac, automatické vypnuti

Filtr: trvaly nylonovy filtr

Material: plast, nerezova ocel

Barva: Cerna-stribrna

Rozméry: 285 x 190 x 135 mm

Hmotnost: 995 g

Délka kabelu: 0,70 m

Typ zastrcky: Type E/F (CEE 7/7)



