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MSI MAG 272QP QD-OLED X24 26,5"

Cena celkem: 12 236 Kč
 (bez DPH: 10 113 Kč)
Běžná cena: 13 460 Kč
Ušetříte: 1 224 Kč
Kód zboží: MONMSI0094
Part No.: MAG 272QP QD-OLED X24
Záruka: 36 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

MSI MAG 272QP QD-OLED X24

Prémiový herní monitor s QD-OLED technologií pro maximální vizuální zážitek a konkurenční výhodu.

Monitor MSI MAG 272QP QD-OLED X24 kombinuje pokročilou QD-OLED technologii s 26,5" úhlopříčkou a rozlišením
2560 × 1440 px (WQHD). Díky kvantovým tečkám a organickým LED diodám dosahuje extrémního kontrastu 1 500 000:1
a pokrytí 99 % barevného prostoru DCI-P3, což zajišťuje dokonalou barevnou věrnost a hluboké černé tóny.

S obnovovací frekvencí 240 Hz a bleskovou odzevou 0,03 ms (GtG) poskytuje monitor naprosto plynulý obraz bez
rozmazání i v těch nejrychlejších herních scénách. Podpora HDR 400 s jasem až 400 nitů v HDR režimu zvýrazní detaily ve
světlých i tmavých partiích obrazu. Monitor je kompatibilní s technologiemi NVIDIA G-SYNC Compatible a AMD
FreeSync™ Premium pro eliminaci trhání a sekání obrazu.

QD-OLED panel s úhlopříčkou 26,5" a rozlišením 2560 × 1440 px v poměru stran 16:9
Extrémně rychlá odezva 0,03 ms (GtG) a obnovovací frekvence 240 Hz pro konkurenční herní výhodu
Výjimečný kontrast 1 500 000:1 a pokrytí 99 % DCI-P3 pro dokonalou barevnou věrnost
Podpora HDR 400 s jasem až 400 nitů pro zvýraznění detailů v celém dynamickém rozsahu
Kompletní konektivita: 2× HDMI 2.1 (240 Hz), DisplayPort 1.4a, USB-C s 15W napájením
OLED Care 2.0 technologie pro prevenci vypalování a prodloužení životnosti panelu
Grafenová fólie s pasivním chladicím systémem pro tichý a efektivní provoz bez ventilátoru
Plně nastavitelný stojan: náklon -5° až +20°, otáčení -30° až +30°, pivot -90° až +90°, výška 0–110 mm

Pokročilá QD-OLED technologie
Spojení kvantových teček (Quantum Dot) s OLED panelem přináší nejlepší vlastnosti obou technologií. Každý pixel svítí



samostatně, což umožňuje dokonalou černou barvu a nekonečný kontrast. Kvantové tečky pak zajišťují širší barevný gamut a
vyšší jas než u klasických OLED displejů.

OLED Care 2.0 a pokročilé chlazení
MSI vyvinulo komplexní systém ochrany OLED panelu zahrnující detekci statického obsahu, pixel shifting a automatické
snížení jasu při dlouhodobém zobrazení statických prvků. Grafenová fólie v kombinaci s vlastním chladicím tělesem
efektivně odvádí teplo bez použití aktivního ventilátoru, čímž prodlužuje životnost panelu a zajišťuje zcela tichý provoz.

Konzolová kompatibilita
Monitor plně podporuje Xbox a PlayStation 5 s rozlišením 1080p i 1440p při 60 Hz a 120 Hz. Funkce VRR (Variable Refresh
Rate) je aktivní na obou konzolích pro plynulý obraz bez trhání.

Obsah balení
DisplayPort kabel (1.4a), napájecí kabel (C13), quick guide, 4× šroub pro VESA montáž, čisticí hadřík z mikrovlákna, protokol
o kalibraci barev.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 26,5" (590,42 × 333,72 mm)
Rozlišení: 2560 × 1440 px (WQHD)
Typ panelu: QD-OLED, plochý
Obnovovací frekvence: 48–240 Hz
Odezva: 0,03 ms (GtG)
Jas: 200 nitů (SDR), 400 nitů (HDR)
Kontrast: 1 500 000:1
Barevný gamut: 98 % Adobe RGB / 99 % DCI-P3 / 138 % sRGB (CIE1976)
Pozorovací úhly: 178° / 178° (H/V)
Hloubka barev: 10 bit (1,07 miliard barev)
Vstupy: 2× HDMI 2.1 (FRL 10G), 1× DisplayPort 1.4a (HBR3), 1× USB-C (DP alt.) s 15W PD
Výstupy: 1× jack 3,5 mm (sluchátka)
Nastavení: náklon -5° až +20°, otáčení -30° až +30°, pivot -90° až +90°, výška 0–110 mm
VESA: 100 × 100 mm
Rozměry se stojanem: 611,6 × 533 × 241,9 mm
Rozměry bez stojanu: 611,6 × 357,7 × 55,76 mm
Hmotnost: 5,7 kg (bez obalu) / 9,4 kg (s obalem)
Napájení: 100–240 V, 50/60 Hz (interní zdroj)


